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I. WSTEP

I.l1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obroébek blachar-
skich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwiazanego z remontem dachu na budynku DOMU POMOCY
SPOLECZNE] w Lesznie, ul. Korczaka I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robét wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obré-

bek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obrébek elementow wystajacych ponad dach budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

I) wykonanie obrébek blacharskich kominéw, wywietrzakéw dachowych, wentylatoréw, konstrukeji wsporczych faw
i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementéw wystajacych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

5) wykonanie obroébek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami scian, komindw, attyk itp.,

6) wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

7) wykonanie obrébek blacharskich pasow pod- i nadrynnowych, obrébek gzymsow i krawedzi zadaszen jak np.: zada-
szen wejsciowych do budynkéw, krawedzi dachéw, stropodachéow budynku itp.

9) wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wiasciwego zabezpieczenia technicznego ele-
mentow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

10) demontaz i montaz rynien wiszacych z blachy stalowej tytan- cynk na hakach rynnowych (rynhakach) o srednicy DN 150,

I'1) demontaz i montaZ rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o srednicach DN 150 w ilosci zgodnej z dokumentacja,
12) potaczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

|.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 ,,VWWymagania ogolne” pkt |.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga-
nia ogoélne” pkt |.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania pokryé¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
=  na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wy-
konawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w bu-
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downictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana pfaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m?2)
oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o
wym. 1000x2000 mm lub 12502000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35 mikrometréow, na
stronie spodniej powtoka epoksydowa |0 mikrometrow, grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 12502000 mm,

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4 Podstawowe materiaty:

blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, klej Dispersionklber firmy Sto lub
roéwnowazny, systemowe obroébki blacharskie ze stali powlekanej odpowiadajace wybranemu producentowi plyt war-
stwowych, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajacych istnieja-
cym, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach odpowiadajacych istniejacym, haki rynnowe,
uchwyty do rur spustowych, materialy pomocnicze: kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane,
podktadki gumowe, kapturki maskujace.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

=  Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
*  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek
drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,
lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéow z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga-
nia ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

= samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
= samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
= ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé row-
nomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z
blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ | m. Przy za- i wyladun-
ku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w transporcie drogo-
wym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymag. przepisow ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
5.2. Obrébki blacharskie

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wyko-
nywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblo-
dzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny byc¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone-
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwad-
niajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym. Niedo-
puszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz
0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekra-
czac¢ 25,0 m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podto-
ze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnie-
rza wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroz-

nosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PYC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.3.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub tytan-cynku powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielo-
cztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej

dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.3.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub tytan-cynku powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skfadane w elementy wielo-
cztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zfaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm,; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebo-
kos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola migedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos$¢ wykona-
nych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

= dla robot — Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
= dla robét — Rynny i rury spustowe — | m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powy-
konawczej

8.2. Ogélne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obroébek blacharskich, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.2.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiady,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
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fragmentéw obroébek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
= zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z dokumentacja,
= spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

8.2.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obroébek blacharskich oraz ich pofacze-
nia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyj-
nych.

8.2.7. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, obroébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przy-
ja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

=  poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene,

=  w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania — rozebrac¢ obrébki w miejscach, w ktorych nie
odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.,
8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

= oceng wynikow badan,
=  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obraébki blacharskie

Placi sie za ustalona ilos¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
=  przygotowanie,

=  zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

=  zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

= sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

= ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

=  uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalona ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

=  przygotowanie,

=  zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

"  zZmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
=  sprawdzenie szczelnosci pofaczen,

= ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

= uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy mie-
dzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej ukfadanych
na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali ukfadanych na
ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ I: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy alumi-
niowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt |: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Nazwa projektu:  Remont dachu budynku DOMU POMOCY SPOLECZNEJ w Leszznie, ul. Korczaka 1



