Przedmiar robét

Roboty dekarsko-blacharskie zwigzane z wymiang pokrycia dachu w Domu Pomocy Spotecznej w
Lesznie

Budowa: Dom Pomocy Spotecznej w Lesznie ul. Korczaka 1
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty dekarsko-blacharskie
Lokalizacja: Leszno, ul. Korczaka 1

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261211-6 Kladzenie ptytek dachowych

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Lesznie ul. Korczaka 1



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Roboty dekarsko-blacharskie zwigzane z wymiang pokrycia dachu w Domu
Pomocy Spotecznej w Lesznie
1 Element Remont kominéw i drewnianych zabudéw kominéw wentylacyjnych
1.1 |KNR 401/350/1 _|Rozebranie kominéw wolno stojgcych - rozebranie 3 warstw komina (pod wykonanie czapki zelbetowej)
Y liCZenie 08 TOD Ot | e
komin 1 - komin kottowni :1,10*0,80%0,25 0,220000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,220000m3 0,220
1.2 |KNR 202/1611/3 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 8 ' m, naktady podstawowe - dla dwoch
(1) O O e
""""" 4,000000
i 4,000000|kolumna 4
1.3 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°cm - wykonanie zelbetowych
czapek kominowych, kominéw wentylacyjnych na podmuréwce z 3 cegiet, przykrytych czapka
............................. zelbetowa, czapka z kapinosem zatarta na gtadko, zbrojona krzyzwo zbrojeniem fi8mm
Wyliczenie ilosci robét:
komin 1 - komin kottowni " i(1,10+080)°2026%0,25 0237500
0,237500|m2 0,238
1.4 |KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1'warstwa |
""""" 1,080000
RAZEM:: 1,080000|m2 1,080
1.5 |NNRNKB 202/5 |Pokrycie jednokrotnie czapek zelbetowych komindw papg termozgrzewalng z obrébka elementow
34/3 analogia pionowych ptyty zelbetowej komina, z wywinieciem obrzezy i okapem papy (okoto 10 cm tgcznie)
R=1,300 M=1,000 S=1,000
..1,080000
0,420000
1,500000|m2 1,50
1.6 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5°'m2, z zaprawy
analogia cementowo-wapiennej - odbicie tynkdw odparzonych, przyjeto szacunkowo 15 % pow.
5,280000
10,986000|m2 10,986
1.7 |KNR 401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg), obm. jw. |m2 21,972
1.8 |KNR 202/1510/8 |Lakierowanie 1-krotne emalig olejng lub ftalowg powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad
(1) analogia 0.50°'m2, analogia malowania blachy ocynkowanej na daszkach zabudéw drewnianych kominéw
wentylacyjnych farbg np. FAWINYL
............................................................................................................................................................................. . 1,080000
11,460000|m2 11,460
1.9
22,800000
35,200000
T 73,240000/m2 73,240
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.10 |KNR 202/1508/1 |Lakierowanie lakierobejcg zelowg obudéw drewnianych kominéw, ponad 1°'m2, 1-krotne (lakierobejca
2 (1) analogia  |zelowa o parametrach nie gorszych jak firmy Bondex - PREMIUM WOOD DESIGN MAKSYMALNIE
TRWALA LAKIEROBEJCA ZELOWA NA ZEWNATRZ
R=1200 M=1,000 S=1,000 oo
1,280000
11,400000|m2 11,400
1.11 |KNR 401/1212/3 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, wsporniki taw kominiarskich, 2-krotne
1 (1) analogia
22,800000
RAZEM 22,800000|m 22,800
2 Element Roboty dekarsko-blacharskie
2.1 |KNR401/508/2 |Rozbidrka pokrycia z dachéwek, karpiowka podwojnie
:20,4575,70"2-1,100,80-0,85*0,42-0,80"0,80-2,60*0,75-2,20
. 0.75-0,6570,65-1,35%0,75-0,60°0,75-1,00°0,60 |
:20,45*3,55
18,538000
501,051750|m2 501,052
2.2 |KNR401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nadajgcejsiedouzytku
~11,900000
11,900000|m2 11,900
2.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
: 16,560000
RAZEM:: 37,258000|m2 37,258
24 |KNR401/535/3 [Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytkuwraz zuchwytami
Wyliczenie iloscirobot:
czséwyzsza ... 2045+565+4,55+1,15+245+4,65+4,60+1600 59,500000
RAZEM:: 59,500000|m 59,500
2.5 |KNR 202/509/4 |Montaz nowych uchwytéw ocynkowanych rynnowych i ponowny montaz zdemontowanych rynien z tytan
(1) analogia cynku (odzysk materiatu)
R=1,050 M=1,000 S=1,000 m 59,50
2.6 |KNRW Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych
401/533/10 szt
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.7 |KNR 401/526/6 |Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych, sprawdzenie i polutowanie peknieé - bez zdejmowania
............................. (ynnytytan-cynk)
Wyliczenie floseirobot:
najnizszy poziom bud. gt i23,65+3,10+7,44+5,83+1,90+4,20+1,90+10,50 : 58,520000
RAZEM 58,520000|m 58,520
2.8 |KNR401/524/7 |Uzupetnienie rynien dachowych wiszgcych pétokragtych, dodatkowe naktady za wykonanie wpustéw
(sztucery) z blachy z tytan-cynku szt 3
29 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych zblachy nadajacejsigdouzytku
18,800000
RAZEM:: 56,800000|m 56,800
2.10 |Kalkulacja Demontaz szkta zbrojonego z zadaszenia balkonu, wyciecie krokwi stalowych, montaz poliweglanu
wiasna komorowego min. grub. 10 mm z systemen listew i okapnikow - wymiar zadaszenia7,10x2,35m
Wyliczenie flosci robOt:
N £ i < 16,685000
RAZEM:: 16,685000/m2 16,685
2.11 |KNR 202/511/4 |Ponowny montaz rur spustowych z tytan cynku po czesciowym uzupetnieniu lub wymianie obejm rur
(1) analogia spustowych i montazu zbiorniczkéw, okragte o $rednicy 15'cm
R=1,150 M=1,000 S=1,000
uzupetnienia obecnych rur lezgcych na
dachowceazdorynny b 12,000000
RAZEM:: 68,800000|m 68,800
2.12 |Kalkulacja Ostrozny demontaz okien dachowych z oscieznicg drewniang i systemowym opierzeniem i po
wiasna wyréwnaniu potaci dachowych ponowne ich osadzenie wraz z obrébkg szpachlarsko-malarskg osciezy
od strony wew. szt 4
2.13 |KNR 401/430/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofacenie dachu, odstep fat ponad 24°cm - z odzyskiem
dobrych tat
16,804000
i20,45*5,70*2-1,10*0,80-0,85"0,42-0,80%0,80-2,60*0,75-2,20"
:0,75-0,65*0,65-1,35*0,75-0,60*0,75-1,00*0,60
18,538000
501,051750|m2 501,052
KNR 1901/413/2
BDRl0g I8 e
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
gtéwna potaé :20,456,05*2 247,445000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 247445000/ m2 247,445
2.15 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny - wymian przy kominie
analogia m 2,50
2.16 |[KNR 15/517/1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat,
utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany dachowej typu Koramic Premium 2P
potac7i8 i20,45"5,70*2-1,100,80-0,85*0,42-0,80*0,80-2,60*0,75-2,20*
. 10,75-0,6570,65-1,3570,75-0,6070,75-1,0010,60
:20,45*3,55
; 18,538000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  501,051750|m2 501,052
2.17 |KNR 15/517/2 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat,
impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2 501,052
2.18 |KNR 202/410/5 |Konstrukcja pod osadzenie okna potaciowego szt 9
2.19 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji no$nej m 6,40
2.20 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna szt 9
strona nr: 4



Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

2.21 |KNR 202/504/4 |Pokrycie dachow: dachoéwka karpidwka ceramiczna w koronke z otworami przykrecana do tat

:20,45%5,70*2-1,10%0,80-0,85%0,42-0,80*0,80-2,60*0,75-2,20*
:0,75-0,65*0,65-1,35*0,75-0,60*0,75-1,00*0,60

20,102000

RAZEM:: 502,615750|m2 502,616

2.22 |KNR AT 9/104/1 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory

Wyliczenie ilosci robot:

i20,45+5,45+3,80*2+1,40+2,55 37,450000

RAZEM:: 37,450000|m 37,450

2.23 |KNR AT 9/104/4 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie, zaraz po wyjsciu z wytazu dachowego na dach szt. 1

2.24 |KNR AT 9/104/5 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt. 1

2.25 |[KNRW Obrébki z blachy z tytan-cynku przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
202/515/1 (2)

opierzenia katowe przy kominach wraz z
listwami dociskowymi :

1,024000

RAZEM:: 31,093900|m2 31,094
2.26 |[KNRW Obrobki z blachy z tytan-cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
202000002 (2) | e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
opierzenia koszowe i(3,41+1,13+1,27+2,15+1,80*2)*0,40 4,624000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  4,624000|m2 4,624
2.27 |KNR 401/534/8 |Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) pow. stropu wypetnionego wetng mineralng - ptytg
analogia Pl niOWa Wardg e
Wy liCzenie 08 OOt | e
po obu stronach poddasza - §(20,50+18,50)*1 ,80 :
zabezpieczenie przed spadajgcym :
gruzemidachOwka . 70,200000
RAZEM:: 70,200000|m2 70,20

2.28 |KNR 401/534/7 |Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) potaci dachowych folig
analogia m2 250

2.29 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

:501,052*42{szt/m2}*0,38*0,155*0,010 12,395024

RAZEM:: 12,395024|m3 12,395

2.30 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 12,395

2.31 |KNZ 4/1501/5 |Utylizacja gruzu - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu

17,353000
: 17,353000|Mg 17,353
2.32
3 Element Wymiana instalacji odgromowej
3.1 |[KNNR 9/601/7 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane poziome
Wyliczenie iloci robot:
190/45+2.5545,45+0,60°5+2,00+1.0042,60+1 00428041 00+0: T
B0 00 . 43,350000
RAZEM:: 43,350000|m 43,350
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3.2 |KNNR9/601/8 _ [Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane pionowe
12,400000
RAZEM:: 86,400000|m 86,400
3.3 |KNR508/604/5 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°'mm, dach stromy, pokrycie dachu
- dachowka lub eternitem
oomjw. 43,35 : 43,350000
RAZEM:: 43,350000|m 43,350
3.4 |KNR508/606/3 |Montaz zwoddéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10'mm na uprzednio
............................. zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, $ciana
Wyliczenie floscirobot:
OB W, 880 86,400000
RAZEM:: 86,400000|m 86,40
3.5 |KNR508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztagcze do rynny okapowej, na dachu szt 12
3.6 |KNR508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych
krzyzowych szt 12
3.7 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztagcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 6
3.8 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
3.9 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 5
4 Element Rusztowanie
4.1 |KNR 202/1611/8 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
" 60/600600
192,000000
RAZEM:: 252,000000{m2 252,000
4.2 |KNR 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, z ostong siatkowg, do 10m -
22 KNR 2021804/ 428,480
Razem (r-g): 1 030,500
§=5 WeO84 B=i00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 030,5/(2*0,84)*1,00 = 613,39 m-g 613,39
5 Element Roboty izolacyjne scian i stropow
5.1 |KNNRW 3/515/2 |Rozebranie starych izolaciji cieplnych
analogia
zdjgcie izolacjipoddasza  120,54'5,00-3,00"3,50"2 . 81,700000
88,360000|m2 88,360
5.2
12,243000
18,903000|m2 18,90
5.3 |KNRAT Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach
3,710000
RAZEM:: 12,985000|m2 12,985
5.4 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa, paroizolacja
o AR=0,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
poddasze nad swietlicg  1500%20,54-3,00°3,502 . 81,700000
RAZEM:: 81,700000|m2 81,700
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
5.5 |KNR202/613/3 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej, pozioma z plyt ukladanych na sucho, 1 warstwa
~81,700000
81,700000|m2 81,700
56 |KNR401/411/2 [Wymiana elementow podiég z desek, legary
Wyliczenie 108C TOD Ot
uzupetnienie legaréw pod ptyte §3,50*4*2
POOGOWE e e . 28,000000]
RAZEM:: 28,000000/m 28,000
5.7 |KNR401/411/3 [Wymiana elementow podiog z desek, Slepe podiogi z desek niestruganych o grubosci 25'mm
Wyliczenie iloscirobot:
poddasze i20,54*5,00-3,003,50%2 81,700000
81,700000|m2 81,700
5.8 |KNR202/410/1 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej
"""" 21,000000
21,000000|m2 21,000
59 |KNR401/108/9 |Wywoz starej wetny mineralnej samochodami skrzyniowymido1km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,068800
7,068800|m3 7,069
5.10 |KNR 401/108/10 |Wyw0oz starej wetny mineralnej samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 7,069
511 |KNZ4/1501/5  |Utylizacjawetny mineralne]
Wyliczenie l0SCi 00Ot
7,069%0,40 2,827600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,827600|Mg 2,828
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Cena Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il

17.|Tynkarze grupa Il r-g 22,851
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 2 233,597
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50°’mm m3 0,119

.|Demontaz szkta zbrojonego z zadaszenia balkonu, wyciecie krokwi stalowych, montaz poliweglanu
komorowego min. grub. 10 mm z systemem listew i okapnikw - wymiar zadaszenia 7,10x2,35m |m2 | 16,685
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25°'mm M3 0,102
.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,011
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25'mm

.|Ostrozny demontaz okien dachowych z oscieznicg drewniang i systemowym opierzeniem i po

wyréwnaniu potaci dachowych ponowne ich osadzenie wraz z obrébkg szpachlarsko-malarska
osciezy od strony wew.

.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitbw podwieszanych i

podtog na legarach, o grubosci 200 mm

.|Ztacze rynnowe Cu

12,000

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Jm

llosé

Cena

Wartos¢

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

m-g

0,879
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Nazwa sprzetu Jm

Wartos¢

,_
N (T

© -

.|Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73 'm, z ostong siatkowg, do 10m m-g

.|Zuraw okienny do 0.5t m-g 95,200
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 820,851
Zestawienie materiatéw inwestora
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
..... 1.\Dachowka ceramiczna karpidwka 38,0x15,5 cm, czerwona naturaina, ziobkowanadiuga szt | 760,000 |
...2:|Okna potaciowe systemowe -z odzysku Szt | 9,000 |
3.|Rynna z blachy tytan-cynk z odzysku m 59,500
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp Zysk Wartos¢ z
R \ M \ S narzutami
Roboty dekarsko-blacharskie zwigzane z wymiang pokrycia dachu w Domu Pomocy Spotecznej w Lesznie

-

kominéw wentylacyjnych

Remont kominéw i drewnianych zabudéw

Roboty dekarsko-blacharskie

Wymiana instalacji odgromowej

Rusztowanie

abhWwN

Roboty izolacyjne scian i stropow

Suma elementéw kosztorysu

Razem Roboty dekarsko-blacharskie zwigzane z wymiang pokrycia dachu w Domu Pomocy Spotecznej w Lesznie nettc
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